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TRAGLAST: max. 10kg
BEARING LOAD: max. 10kg 

1. Nageln Sie den Schalungspfropfen auf die Schalung. 
Nail formwork plug onto formwork.

2. Stecken Sie das Unterteil der Kapsel auf den Schalungspfropfen, 
bis sich diese selbständig und fest arretiert. Führen Sie beide 
Sperrstifte in die oberen Schlitze des Schalungspfropfens. Place 
lower part of the capsule onto formwork plug and push until it 

slots in the formwork plug.  
Brechen Sie mit einem Schraubenzieher die notwendigen 

Sie das Oberteil der Kapsel fest auf das platzierte Unterteil, bis 
es einrastet. 

lock it into place. 

 

 

4. 
Klemmmechanismus wieder entsperrt werden. Schieben 
Sie dafür mittels eines Schraubenziehers die zwei Sperrtifte 
in den Kapselhohlraum nach oben. Erst dann kann der 
Schalungspfropfen mit einer Zange am Nagel aus der Kapsel 
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5. 
kann mit Hilfe des Einbauwerkzeuges der Spachtelring stufenlos 

6. 

gut überdeckt werden. 

7. Befestigen Sie die Zuleitung an der Schutzkappe und 

Putzkrallen genügend in den Putz eingreifen.

8. 

9. Sch

ACHTUNG CAUTION

die Putzkrallen freigelegt werden. 

verstellbarer Spachtelring

Putzkrallen
plaster claws 

Betonierring
mounting ring 
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Nach dem Schleifen entfernen Sie die Schutzkappe und 

nachzubessern. 

hand. 

Prime and paint module 

ACHTUNG CAUTION 

prüfen. 
coarse, loam, or acoustic plaster. 
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